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ODDIL 1. Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

11.

1.2,

1.3.

1.4.

Identifikator vyrobku

Nazev vyrobku: Argon S2, S3

Cislo CAS: neni ptid&leno

Cislo ES: neni piidéleno
Registracni Cislo: nevztahuje se na smési

PrisluSna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Pouziti latky nebo smési: Primyslova a profesionalni. Pfed pouzZitim posoudit mozZna rizika.
Ochranné plyny pro MAG svafovani vysoka, zejména nerezovych odolna
vlci kyselinam a oceli. Testovaci plyn / Kalibraéni plyn. Laboratorni Gcely.

Nedoporucena pouziti: VSechna jina nez doporu¢ena pouziti.

Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Identifikace dodavatele:

Obchodni jméno: KRALUPOL a.s.

Adresa: Jandova 10/3, Vysocany, 190 00 Praha 9

IC: 49679597

Telefonni &islo: +420 315 705 105

Fax: +420 315 705 405

E-mail: info@kralupol.cz

Odpovédna osoba pro CR (pokud byla jmenovana): nebyla jmenovana
Jméno a pfijmeni:

Adresa:

Telefonni ¢islo:

Telefonni €isla pro naléhavé situace
Lékarska zachranna sluzba: 155
Hasiésky zachranny sbor CR: 150
Policie CR: 158
Evropska tisfiova linka 112

Toxikologické informacéni stredisko:
Tel.: +420 224 919 293; +420 224 915 402
Sidlo: Klinika nemoci z povolani 1. LF UK a VFN, Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2

ODDIL 2. Identifikace nebezpeénosti

21.

Klasifikace smési dle narizeni (ES) 1272/2008:

Kéd tridy a kategorie Press. Gas
nebezpecénosti:
H-véty: H280

PIné znéni H vét viz ODDIL 16.

Nejzavaznéjsi fyzikalné-chemické ucinky:

Plyn pod tlakem.

Nejzavaznéjsi nepriznivé ucinky na zdravi ¢lovéka:
Pfi vdechnuti: Nejsou znamy.

Pfi poziti: Nejsou znamy.

Pfi styku s pokozkou: Nejsou znamy.
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P¥i vniknuti do odi: Nejsou znamy.

Nejsou znamy.

2.2. Prvky oznaceni
Oznaceni smési s klasifikaci dle nafizeni (ES) 1272/2008:

Vystrazny symbol:

Signalni slovo: Varovani
H-véty: H280
P-véty: P (410+403)

PIné znéni H a P vét viz ODDIL 16.

2.3. DalSi nebezpecénost
PFi vysokych koncentracich pUsobi dusivé.

ODDIL 3. Slozeni/linformace o slozkach

3.1. Smés
Nazev vyrobku: Argon S2, S3
Popis smési: smés argonu a kysliku
Registracni éislo: nevztahuje se na smési

Dalsi identifika¢ni idaje nebezpecné smési:
1) Indexové Cislo
2) CAS P T Koncentrace Klasifikace dle ES
3) ES [% hm.] 1272/2008
4) Registracni Cislo
1) Neni pfidéleno
g; ;g??{i;:& Argon 97 — 98 Press. Gas (H280)
4) Vynato z registrace*
1) 008-001-00-8
2) 7782-44-7
3) 231-956-9
4) Vynato z registrace”

* vyfat z registrace, uveden v pfiloze IV/V Nafizeni REACH

PIné zné&ni H vét viz ODDIL 16.

Ox. Gas 1 (H270),

Kyslik 2-3 Press. Gas

ODDIL 4. Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Obecné informace:
Pfemistéte okamzité postizenou osobu na &erstvy vzduch. Zkontrolujte Zivotni funkce. Pokud se dychani
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4.2.

43.

zastavi, aplikujte umélé dychani. UdrZujte postizeného v teple a v klidu. Zavolejte |1ékare.

Pri vdechnuti:

Postizeny si nemusi vibec uvédomovat, Ze se dusi. Pfesurite postizeného, vybavenou samostatnym
dychacim pfistrojem, na nezamofené misto. UdrZujte ji v teple a v klidu. Zavolejte |ékafe. Pokud postiZzeny
nedycha, provadéjte umélé dychani.

PFi styku s kuzi:

Nema Skodlivé plsobeni.

Pfi kontaktu s o¢ima:
Nema Skodlivé plsobeni.

P¥i poziti:
Neni moznou cestou expozice.

Ochrana poskytovateli prvni pomoci:

Podle rozsahu poskytované pomoci je nutné pouzivat odpovidajici ochranné prostfedky a eventualni jisténi
dalSim pracovnikem. VZdy pouZivejte ochranné rukavice a v pfipadé umélého dychani resuscitaéni masku.
Po poskytnuti prvni pomoci si peclivé omyjte ruce. V pfipadé, Ze b&€hem poskytovani prvé pomoci doslo
k potfisnéni odévu chemickou latkou, vzdy se previéknéte.

DalSi udaje:

Dal$i podrobnosti o poskytnuti prvni pomoci, zejména ve vaznéjsSich pfipadech poskozeni zdravi, maze
oSetfujici lékafr konzultovat s Toxikologickym informacnim stfediskem, telefon nepretrzité: 224 919 293,
224 915 402, fax 224 914 570.

Nebezpeci pro odi:

Neni znamo.

Nebezpeci pri styku s kuzi:

Neni znamo.

Nebezpedi pfi poziti:

Neni znamo.

Nebezpedi pfi inhalaci:

PFi vysokych koncentracich pusobi dusivé.

Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni
Viz. ODDIL 4.1

ODDIL 5. Opatfeni pro haseni pozaru

5.1.

5.2,

5.3.

Hasiva

Vhodna hasiva:
Jedna se o nehoflavou latku, hasebni prostfedky pfizpusobte okoli pozaru.

Nevhodna hasiva:
Nepouzivejte piny proud vody.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Zahtati mize zpusobit explozi tlakovych lahvi.

Pokyny pro hasice

Standardni ochranny protipozarni odév, pfilba s obli¢ejovym Stitem, rukavice, gumové holinky a
samostatny dychaci pfistroj v uzavienych prostorach.




BEZPECNOSTNi LIST Datum vytvofeni BL:  25.1.2017

Dat ize BL:
I( [‘alupOI dle nafizeni ES 1907/2006 a nafizeni EU 2015/830 C?Sgn:er\‘:ge

ARGON S2, S3 Strana4z 9

Tlakové nadoby v blizkosti pozaru z bezpeéné vzdalenosti ochlazujte vodou.

ODDIL 6. Opatieni v pfipadé nahodného uniku

6.1.

6.1.1

6.1.2

6.2.

6.3.
6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.4.

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé pracovnikl zasahujicich v pfipadé nouze:

Ochranné prostiredky: Vyklidte prostor. Zajistéte nalezitou ventilaci.
Nouzové postupy: Evakuujte prostor. Zajistéte nalezitou ventilaci.

Pro pracovniky zasahuijici v pfipadé nouze:
Ochranné prostredky: Pouzivejte pfenosny dychaci pfistroj pfi vstupu do oblasti, dokud nebude
atmosféra bezpecna.

Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zabrarite dalSimu uniku, neni-li to spojeno s rizikem.

Metody a material pro omezeni tniku a pro ¢isténi

Metody pro omezeni tniku:
Po pouziti tlakovou lahev pevné uzavrete. Utésnit vhodnym zplsobem misto Uniku plynu.

Metody pro Cisténi:
Unikly vyrobek nechte volné odvétrat do ovzdusi.
Zneskodnéni obalu viz ODDIL 13.

Dalsi informace:
Nejsou k dispozici.

Odkaz na jiné oddily

ODDIL 7. Zachazeni a skladovani

71.

7.2.

Opatieni pro bezpeéné zachazeni

Ochranna opatieni

Opatieni pro zamezeni pozaru: Vyrobek neni hoflavy.
Se stla¢enymi plyny smi nakladat pouze zkuSené a patficné proskolené osoby. Pfi zachazeni s vyrobkem
nekurte, nepijte ani nejezte. Pouzivejte osobni ochranné prostredky pro zamezeni vdechovani vyrobku.

Opatieni pro zamezeni tvorby aerosolu a prachu: Dle pracovnich podminek zajistéte Uc¢innou ventilaci/
odsavani/ vétrani.

Opatieni k ochrané ZP: Nejsou vyzadovana.

Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci

Pfi zachazeni s vyrobkem nekufte, nepijte ani nejezte. PouZivejte osobni ochranné prostfedky pro
zamezeni vdechovani vyrobku. Po ukon&eni prace si umyjte ruce a oblicej.

Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési v€éetné neslucitelnych latek a smési

Technicka opatieni a podminky skladovani: Tlakové ldhve udrZujte dobfe oznadené, tésné uzaviené,
chrante je pfed poSkozenim. S tlakovou lahvi manipulujte podle pokynl jeho vyrobce. Vyrobek skladujte
v originalnich lahvich, pfipadné v lahvich k tomu uréenych.
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Tlakové lahve udrzujte pfi teploté pod 50°C na dobfe vétraném misté. Zajistéte, aby tlakové lahve byly

neustéle nastojato, kdyZ se nepouzivaji, uzaviete v8echny ventily. Tlakové lahve by mély byt uskladnény
v nekorozivnim prostiedi.

Neslucitelné materialy: Nejsou znamy.

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby: Skladovaci prostory musi vyhovovat platné legislative.
Nadoby musi byt neporusené a ventily musi byt chranény pfed poSkozenim kloboukem.

7.3. Specifické konecné/specificka kone€na pouziti
Viz oddil 1.2.

ODDIL 8. Omezovani expozice/Osobni ochranné prostfedky

8.1. Kontrolni parametry

Vyrobek neobsahuje latky, pro néz jsou stanoveny v souladu s nafizenim vlady ¢. 361/2007 Sb., v platném
a ucinném znéni, expozicni limity PEL a NPK.

8.2. Omezovani expozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly

Opatieni tykajici se latky/smési k zabranéni expozice béhem urcenych pouziti: V prostoru, kde se
pracuje s vyrobkem, nejezte, nepijte, nekufte.

Technicka opatreni k zabranéni expozice: Zajistit u¢inné vétrani/odsavani na pracovisti.

8.2.2 Osobni ochranné prostredky
Méjte stale po ruce samostatny dychaci pfistroj pro nouzové pouziti. Osobni ochranné prostfedky by mély
byt vybrany podle provadéné &innosti a rizika.

8.2.2.1 Ochrana o¢i a obliceje

Pfi praci s plyny pouzivejte ochranné bryle.

8.2.2.2 Ochrana kuze
Ochrana rukou: Pfi manipulaci s tlakovymi lahvemi pouZivejte pracovni rukavice.

Jina ochrana kuze: Pracovni oblek odév, pracovni obuv

8.2.2.3 Ochrana dychacich cest
V pfipadé uniku vyrobku pouzijte vhodnou ochranu dychacich cest (masku s filtrem, dychaci pfistroj pro
nouzové pouziti).

8.2.2.4 Tepelné nebezpedi
Vyrobek je nehoflavy.

8.2.3 Omezovani expozice zivotniho prostredi

Vyrobek neni nebezpecény pro Zivotni prostredi.

ODDIL 9. Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled: bezbarvy plyn
Zapach: bez zapachu
Prahova hodnota zapachu: neni stanovena
pH: neni stanoveno
Bod tani / bod tuhnuti: neni stanoven

Poc¢ateéni bod varu a rozmezi bodu varu: neni stanoven
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Bod vzplanuti:

Rychlost odpafovani:

Hoflavost (pevné latky, plyny):
Horni/doIni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybuSnosti:
Tlak pary:

Relativni hustota - plyn:

Relativni hustota - kapalina:
Rozpustnost:

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda:
Teplota samovzniceni:

Teplota rozkladu:

Viskozita:

Vybusné vlastnosti:

Oxidac¢ni vlastnosti:

9.2. Dalsi informace

Nejsou znamy

neni stanoven
neni stanovena
neni stanovena
neni stanovena
nestanoven
neni stanovena
nestanovena
neni stanovena
neni stanoven
neni stanovena
neni stanovena
neni stanovena
nema

nema

ODDIL 10.  Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Vyrobek je stabilni pfi normalnich podminkach.

10.2. Chemicka stabilita

Vyrobek je za béZnych podminek pouziti stabilni.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci

Neni znama.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit

Nejsou znamy.

10.5. Neslucitelné materialy

Nejsou znamy.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Nejsou znédmy.

ODDIL 11.  Toxikologické informace

Akutni toxicita:

Ziravost / drazdivost pro kuzi:

Vazné poskozeni oc¢i/podrazdéni oci:
Senzibilizace dychacich cest nebo ktize:
Mutagenita v zarodeénych bunkach:
Karcinogenita:

Toxicita pro reprodukci:

Toxicita pro specifické cilové organy (STOT) — jednorazova expozice:
Toxicita pro specifické cilové organy (STOT) — opakovana expozice:

Nebezpedi pri vdechnuti:
Informace o pravdépodobnych cestach expozice:

Priznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym vlastnostem:

Neni stanovena.
Neni stanovena.
Neni stanoveno.
Neni stanovena.
Neni stanovena.
Neni stanovena.
Neni stanovena.
Neni stanovena.
Neni stanovena.
Neni stanoveno.
Nejsou znamy

Nejsou znamy

25.1.2017




BEZPECNOSTNI LIST

I( I"aIUPOI dle nafizeni ES 1907/2006 a nafizeni EU 2015/830

ARGON 82, S3

Datum vytvoreni BL:
Datum revize BL:
Cislo revize:

25.1.2017

Strana7 z 9

Opozdéné a okamzité ucinky a také chronické ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice:

Nejsou znamy

ODDIL 12.  Ekologické informace

12.1. Toxicita

Neni klasifikovan jako nebezpeény pro Zivotni prostiedi.

12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Neni stanovena.

12.3. Bioakumulaéni potencial

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (log Kow): Neni stanoven.
Biokoncentraéni faktor (BCF): Neni stanoven.

12.4. Mobilita v ptudé
Neni stanovena.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Neni PBT ani vPvB.

12.6. Jiné nepfiznivé ucinky
Nejsou znamy.

ODDIL 13.  Pokyny pro odstrafiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

13.1.1 Odstranovani vyrobku / obalu:

Tlakové lahve s argonem nejsou vedeny v rezimu odpadd, jedna se o zpétny odbér prazdnych ¢&i

poskozenych tlakovych lahvi.

Zpusoby zneskodnovani vyrobku: Vyrobek musi byt odstranén v souladu se zakonem o odpadech
v platném a uc¢inném znéni a navazujicimi pravnimi pfedpisy jako nebezpecny odpad.

Zpusoby zneskodnovani kontaminovaného obalu: Obal se musi odstrariovat v souladu se zakonem
0 odpadech v platném a u€inném znéni a navazujicimi pravnimi pfedpisy. Vratny obal se zbytkem predat

distributorovi.

Dalsi udaje: Veskeré odpady musi byt pfedavany subjektu, ktery ma povoleni s nimi nakladat. Oznaceni
odpadu musi korespondovat s platnymi identifikatory uvedenymi v katalogu odpadu. Vratny obal mozno

znovu pouzit.

13.1.2 Informace dulezité pro nakladani s odpadem:
Nejsou znamy.
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ODDIL 14. Informace pro prepravu

141

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN cislo

UN1956
Znaceni ADR/RID, IMDG, ITA-DGR:

Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
PLYN STLACENY, J.N.

Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu
2
Klasifika¢ni kéd ADR/RID: 1A

Obalova skupina
Neni pfidélena

Nebezpeénost pro zivotni prostredi
Neni znama

Zvlastni bezpecénostni opatieni pro uzivatele

Pokyny pro baleni: P200
Kod omezeni pro tunely: Prajezd zakazan tunely kategorie E.

Hromadna preprava podle prilohy Il MARPOL a predpisu IBC
Neni pfidéleno

OoDDIL 15.  Informace o pfedpisech

15.1.

Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zZivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési
Zakon €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich.
Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném a uc¢inném znéni.
Nafizeni ES 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, v platném a
ucinném znéni.
Nafizeni komise (EU) €. 453/2010, kterym se méni nafizeni Evropského Parlamentu a Rady (ES)
1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 1272/2008, o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési,
v platném a uc¢inném znéni.
Nafizeni EU 2015/830, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 o
registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek.
Nafizeni vlady €. 93/2012, kterym se méni nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 68/2010 Sb.
Vyhlaska ¢. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpeénych odpadd, v platném a G¢inném znéni
Vyhlaska ¢. 381/2001 Sb., katalog odpadd, v platném a a¢inném znéni
Vyhlaska €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném a u¢inném znéni
Vyhlaska ¢. 237/2002 Sb., o podrobnostech zpusobu provedeni zpétného odbéru nékterych vyrobk,
v platném a uc¢inném znéni.
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15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Nevztahuje se na argon.

ODDIL 16.  Dalsi informace

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

Uvedeni zmén

Bezpec&nostni list byl sestaven v souladu s Nafizenim (ES) 1272/ 2008 a Nafizenim (EU) 2015/830.

Klasifikace a postupy pouzité k odvozeni klasifikace smési podle nafizeni (ES) 1272/2008 [CLP]:

Jedna se o chemickou smés. Smés neni klasifikovana jako nebezpecna podle Nafizeni (ES) 1272/ 2008.

PIné znéni H-vét uvedenych v ODDILE 2 a 3:

H-véty

H270 MuzZe zpUsobit nebo zesilit pozar; oxidant

H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani maze vybuchnout.

P-véty

P (410+403) Chrarite pred slune¢nim zafenim. Skladujte na dobfe vétraném misté.
Pokyny pro Skoleni

Seznamit zaméstnance s obsahem tohoto bezpecnostniho listu a s obecnymi pravidly pfi nakladani
s chemickymi latkami a smé&smi. Skoleni provést 1x roéné.

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat

Zdroje pro sestavovani bezpec¢nostniho listu:
Databaze chemickych latek ECHA
Platné pravni pfedpisy

Zkratky

BCF Biokoncentrac¢ni faktor

CAS Registraéni ¢islo Chemical Abstracts Service
NPK-P NejvysSi pfipustna koncentrace

Ox. Gas 1 Oxidujici plyny, kategorie 1

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicka

PEL Pfipustny expozi¢ni limit

Press. Gas Plyny pod tlakem

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Dalsi informace

Udaje v tomto bezpeénostnim listu jsou zaloZeny na stavu znalosti a zku$enostech vyrobce k datu vydani
tohoto dokumentu. NepfFedstavuji Zzadnou smluvni z&ruku kvalitativnich vlastnosti vyrobku a plati jen ve
spojeni s predepsanym zachazenim za normalnich podminek a se specifikovanymi udaji v technickém
navodu. Za jakékoliv jiné pouziti tohoto vyrobku, event. v kombinaci s jinymi produkty nebo postupy je
zodpovédny sam uzivatel.




